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Omschrijving 
Is een sneldrogende watergedragen grondverf op basis van alkyd emulsie voor binnen en buiten. Zeer goede 
hechting op onbehandeld of kaal hout en oude alkydhars verflagen. Goede vulling en vloeiing. 
 
Toepassing 
Als grondverf voor binnen en buiten op hout en gereinigde en geschuurde alkydhars verflagen. 
 
Eigenschappen 
Omgevingsvriendelijk 
Gebruiksvriendelijk 
Zijde mat oppervlak 
Goede vloeiing 
Gemakkelijk verwerkbaar 
 
Kleur 
Wit en Grijs 
Basisgegevens Verwerking: 

Dichtheid: 
Theoretisch rendement:  
Vaste stof: 
Vlampunt: 
VOS: 
 
 

Kwast / Roller  
ca. 1.5 g/cm³ 
8 - 10 m² per ltr  
Ca. 67% 
N.v.t. 
Subcategorie: D 
Grenswaarde 2010: 130 
Gehalte: < 130  

 
Houdbaarheid 
In goed gesloten onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar 
 
Verwerkingsgegevens 
De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3

o
C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet 

verwerken bij een temperatuur lager dan 10
o
C en/of een relatief vochtigheid hoger dan 85%. 

 
Aanbevolen ondergrond 
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. IJzer en staal goed ontroesten. Direct na het stralen eerste laag Epoxy 
Zinkfosfaatprimer aanbrengen. 

Droging (bij 20ºC) Stof droog 
Overschilderbaar 

Na ca. 1 uur  
Na ca. 4 uur 

Opslag 
Koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren. 
 
Veiligheidsgegevens 
Zie product veiligheidsblad 



 
 
 

 

 

 
 

Algemeen: 

BBP B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de 

specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan wat bepaald is in onze verkoop- en 

leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 

 

Aansprakelijkheid: 

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter 

geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen 

of het product voor de toepassing geschikt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINK BOUWTECHNISCHE PRODUCTEN B.V. 

Vlietskade 4008-4010 4241 WL Arkel Nederland 

Telefoon +31 (0) 183-565890, Fax +31 (0) 183-565827 

Internet: www.ceba-line.nl E-Mail: bbp.bv@planet.nl 

 

http://www.ceba-line.nl/
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